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Egitim Seminerleri 2009 Yilinda da Hiz Kesmeden Devam

Edecek

TUKDER, TMMOB Mimarlar
Odasi, Surekli Mesleki Gelisim
Merkezi (SMGM) ile 2008 yilin-
da yapilan protokol cergevesin-
de mimarlara Trabzon, Usak,
Bodrum, istanbul, Denizli, Ke-
san ve Ordu’ da egitim seminer-
leri verdi.

2008 yil ikinci yarisindan itiba-
ren egitim seminerlerinin ikinci

ve en 6nemli ayag Universiteler-
de yurGtildi. Turkiye’ deki bu-
tin Universitelerin insaatla ilgi
on lisans ve lisans bolimlerinin
malzeme derslerini veren 6gre-
tim gorevlisi veya 6gretim uyele-
rinin iletisim bilgileri toplanarak e
-mailler goénderildi. Bu e-mailler
vasitasiyla hocalarla baglanti
kuruldu. Bundan sonra malzeme
derslerinde Tugla ve Kiremit
Uretimi ile iigili Yonetmelik ve
Standartlari  ile Uygulama
Esaslari konulu egitim semineri-
ne baglandi. ilki Stleyman De-
mirel Universitesi Teknik Egitim

Fakdiltesi Yapi Boliminde yapil-
di. Bunu takiben Anadolu uni-
versitesi Mihendislik-Mimarlik
Fakiiltesi insaat Miihendisligi ve
Mimarlik Bélimlerinde, Osman-
gazi Universitesi Mihendislik-
Mimarlik Fakiiltesi Insaat Mii-
hendisligi ve Mimarlik Bolimle-
rinde egitim seminerlerine de-
vam edildi. TUKDER 31 Aralik
2008 tarihinde Tugla ve Kiremit
Uretimi lle ilgili Yonetmelik ve
Standartlari  ile Uygulama
Esaslari konulu egitim semineri-
ni Ahi Evran Universitesi Kaman
Meslek Yiksek Okulu Ingaat
Béluminde yapti. 2008 yilinin

son semineri olmasiyla birlikte,
2009 yilinda da TUKDER (uni-
versitelerdeki egitim g¢alismalari-
na hiz kesmeden devam ede-
cektir.

TUKDER EU Build Projesinde

istirakgisi  oldugumuz EU
BUILD Projesi kapsaminda
25-26 Kasim tarihinde
istanbul’ da IMSAD tarafin-
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. CE Training
Isareti on cg
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dan gergeklestirilen Yapi
Malzemeleri  Yonetmeligi
ve CE Isareti Egitimi konu-
lu seminerde TUKDER Tek-
nik Danigsmani Buket
COPUROGLU bir sunum
yapti.

Sunumda TUKDER olarak
Yapi Malzemeleri Yénetmeli-
§i ve CE Isaretlemesine
gecis slrecinde yapilan faa-
liyetler, karsilasilan sorunlar,

uretilen
¢ozimler
ile  halen
sektdrin
bu konuda
yasadigi
sikintilar
dile getiril-
migtir. Seminere ilgi fazla
olmus, yaklasik 100 katihmci
tarafindan izlenmistir.
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TUKDER I. Ulusal Yap1 Denetim ve Uygulamalar1 Sempozyumuna Katild:

22-23 Kasim 2008 tarihinde
The Green Park Otel Bos-
tanci/istanbul' da TUKDER’
in de sponsor firma olarak
katildigi 1. Ulusal Yapi De-
netim ve Uygulamalari
Sempozyumu yapildi.
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Binalarda 1s1 yahitim y6énetmeligi,
9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayil
gazetede yayimlanarak
01.11.2008 tarihinde yurarlige
girdi. Dikkat cekici énemli degi-

resmi

siklikler:

1-Yapi Malzemeleri Yonetmeligi
ve vyalitim
malzemelerinin CE veya G uy-
gunluk isareti ve uygunluk beyani
veya belgesi olmasi zorunludur.

(TSE BELGESI ZORUNLULUGU

cercevesinde, yapi

KALKMISTIR.)

2-TS 825 EK-E deki degerlerden
daha kuguk beyan edilen sl
iletkenlik hesap degerlerinin he-

ilgi gosteren Bayindirlik ve

iskan Bakanligi, istanbul’

daki belediyeler ve cesitli

-

yap! denetim yeftkililerine,
Tugla (TS EN 771-1) ve
Kiremit (TS EN 1304) ile
ilgili yeni standartlar hakkin-
da bilgi verildi. Ayrica Mar-
mara Bodlgesinde yogun
olarak kullanilan yanici as-
molen strafor ve ¢ati kapla-
ma malzemeleri hakkinda
bilgi verildi. Sponsor firma
olarak katilan TUKDER’ e

sempozyuma katkilarindan
dolayi, Bayindirlik ve Iskan
Bakanhgi Yapi Isleri Genel

Madur
AVCI tarafindan silt verildi.
TUKDER 2009 yilinda da
bu tur faaliyetlere aktif ola-
rak katilmaya devam ede-
cektir.

Yardimcisi Nazim

Binalarda Is1 Yalitim Yonetmeligi

saplamalarda kullaniimasi igin Ba-
yindirlk ve Iskan Bakanligr’ nca
gorevlendirilimis bir kurulus tarafin-
dan belgelendirilmesi sarttir. Eger
bu belgelendirme yapilmamigsa,
hesaplamalarda beyan edilen degil
TS 825 EK-E’ deki deg@erler alinir.

Ayrica, binalarda Enerji Performansi
Yoénetmelidi 5 Aralik 2008 tarih ve
27075 sayili resmi gazetede yayim-
lanmis olup, yayin tarihinden bir yil
sonra yururlige girecektir.

TUKDER Duvar ve Cat1 Ustas1 Yetistirecek

4857 sayili is kanununun 85.
maddesinde; ‘Onalti  yasini
doldurmamis genc isciler ve
cocuklar ile calistigi isle ilgili
mesleki egitim almamis is¢i-
ler agir ve tehlikeli islerde
calistinlamaz’ denmektedir.
Bu kanunla birlikte sertifikasi
olmayan duvar ve g¢ati ustalar
santiyelerde c¢alisamayacak
veya calistirlamayacaktir. 1
Ocak 2009 tarihinden itibaren
yapilacak igyeri denetimlerin-
de tespit edildigi takdirde ser-
tifikasiz ¢alisan isgiye 500 TL,
isverene ise 1000 TL ceza
verilecektir. Bu amacgla
TUKDER duvar ve c¢atl usta-

larina yobnelik Milli Egitim
Bakanhgr ndan onaylh Mes-
leki Egitim Sertifikasi igin
calismalara baglamistir. Bu
konu ile ilgili egitim faaliyet-
lerinde bulunan Turkiye Yol
-Yapé Knkaat

kasi (YOL-IS) ve Tirkiye

insaat Sanayicileri Isveren
Sendikasr’ na (INTES) bagli
Tarkiye Egitim  Santiyesi
(TES) yoneticileri ile goru-
sulmustur. Bu goérismeler
olumlu ge¢cmis ve TUKDER
ile TES arasinda imzalana-
cak bir protokol ile duvar ve
¢ati ustalarina yonelik MEB
onayh ve yurt diginda da

——

gegerli olacak usta sertifi-
kasyon kurslari baglatilabi-
lecektir. TUKDER ile TES
arasindaki goérusmeler de-
vam etmektedir.
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Guvenli Uriin anlamina
gelen G lsareti Uygula-
masi i¢cin Bayindirhk ve
iskan Bakanhg’ nca
‘Yapi  Malzemelerinin
Tabi Olacaklari  Ulusal
Duzenlemeler Hakkinda
Yoénetmelik’ hazirlanmig
olup, TUKDER’ e gorise
sunulmustur. Bu Yoénet-
meligin Madde 10, 3.
fikrasinda ‘AB Komisyon
Kararlari ile 6ngorilme-

tabi

————

mis ise ulusal standarda teyit sistemi 1+ kabul edilir.’

y tirmektedir.

LEN

lanacaktir.

TUGLA (retirken
Sistem 4, ASMO-
Uretirken S
Sistem 1+ uygu- ™

G Yonetmeligi Ile Asmolen Ureticilerine Sistem 1+ Uygulamas1 Geliyor

tem 1+ da galisma zorunlulugunu ge-

Yani

Ayni Uretim yerin-

de bdyle iki farkli sistemin uygulanma-
sinin ¢eliski ve sorun yaratacag Ba-
y|nd|rI|k ve iskan Bakanhg’’ na goriis
olarak bildirilmistir. Henlz cevap gel-

memekle beraber konunun takibi sir-

denmek- diriimektedir.
drtnlerin  uygunluk tedir. Bu da asmolen Ureticilerine Sis-

¢at el

Cati kaplama malzemesi olarak
kullanilan kil esasli kiremitler,
geleneksel ve dogal bir Urin-
dir. Ulkemizde tamamiyla 6z
kaynaklarla Uretimi saglanan kil
kiremitler,  bugin alternatif
malzemelerle rekabet halinde-

dir. Dinyada malzeme teknolo-
jilerindeki yenilikler, cati malze-
melerinde de c¢esitliligi arttir-
mistir.  Alternatif malzemeler
piyasada ¢ok olmakla beraber,
Turkiye'de konutlarin %70’ inde
halen cati kaplama malzemesi
olarak kil kiremit kullaniimakta-
dir.

ar da

Alternatif cati malzemelerinin
fazlahgr sanayicilerimizi yeni
arayislar igine itmistir. Daha
kaliteli urin imalati 6n plana
¢lkmig, salt kiremit Gretimi
yerine gati sistem ¢dzlimlerine
gecilmis, koordinasyonlu ve
koordinasyonsuz baglanti par-
galan gesitliligi  arttinimistir.
Klasik marsilya tipinin yaninda
birgok yeni model kiremit Uretil-
mis ve Uretimeye de devam
edilmektedir.

Ulkemizde hem modern hem
de geleneksel teknoloji ile Ure-
tim yapilmaktadir. Sektérde
son dénemde teknolojik olarak
yapilan yenilikler arasinda;
otomasyon calismalari  ve
engop yontemi ile uretilen renk-
li kiremitleri sayabiliriz.
Uygulamadan kaynaklanan
sorunlar ve disuk fiyatlh malze-
melerin tercih edilmesi Gretimi
ve kaliteyi dogrudan etkilemek-
tedir. Oysaki gelismis Ulkelerde
piyasadan gelen talep, ureticiyi
daha iyiye dogru tetiklemekte,
pratik ve ucuz olan degil, ama-

Doj al

vV €

cina uygun ve kaliteli drlnler
tercih edilmektedir.

Maalesef Ulkemizde yayimla-
nan yonetmelikler hala yeteri
kadar dikkate alinmamaktadir.
Yangin Yonetmeliginin ‘Catilar’
baslkll 28.Maddesinde; “Bitisik
nizam yaplilarda, gatilarda c¢ati

ortust ve izolasyonu olarak
normal ve Kkolay alevlenen
malzemeler kullanilamaz.”
dendigi halde yanlig uygulama-
lar devam etmektedir. So6z
konusu bu yanlis uygulamalar
sadece sektérimize degil,
Ulkemize de zarar vermektedir.
ingaat sektdriindeki genel dii-

Estetik

sis ve kulresel kriz sektori-
muizde durgunluga neden ol-
mustur. Ancak 2008 in son
ceyreginde cati malzemelerimi-
ze talepte artis gézlenmistir. Bu
yonelisi birazda “kil malzemele-
re bir dénis olarak tanimlaya-
biliriz”. TUKDER genis yelpa-
zeli bir dernek oldugundan
Ureticilerimiz arasinda krizden
asin  derecede etkilenenlerle
birlikte, stabil kalmay: stirdiren
sanayicilerimiz de vardir. 2009
yilinin ikinci yarisinda ingaat
sektorinde hareketlilik beklen-
tisi olmakla beraber, 2010
yilinda gergek canlanmanin
olabilecegi 6ngorilmektedir.
Sektorel gelismenin saglanma-
sinda TUKDER'’ in ana hedefi
sektdrel sorunlarin azaltiimasi-
dir. Bu amagcla egitime 6ncelik
verilmesi, haksiz rekabetin
onlenmesi, yanlis uygulamala-
rin kaldirimasi ve yayimlanan
yonetmeliklerin ilgili birimlerce
dogru uygulanmasinin saglan-
masi c¢alismalar surduridlmek-
tedir.

B

Turbay Teknik Mdusavirlik Fir-
masi tarafindan tugla ve kiremit
ureticilerine gonderilen yazida,
CE isaretlemesi icin gerekli
olan baglangi¢ tip deneylerinin
2009 yili basinda yeniden ya-
pilmasi veya yaptirimasi ge-
rektigi belirtimekte ve deney
yaptirilacak laboratuar adresle-
ri verilmektedir.

TS EN 771-1 Standardi Madde
8.2 ‘Baslangic Tip Deneyleri’
baslig altinda;

akl angeé

‘Yeni tip mamul gelistirildigi
zaman, bu mamul satisa sunul-
madan 6nce, mamulin sagla-
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nan mevcut O6zelliklerinin bu
standartta verilen Ozellikleri ve

De

imalatg tarafindan beyan edi-
len degerleri sagladigini dogru-
lamak Uzere uygun baslangic
tip deneyleri yapilmalidir. Ham
maddelerin kaynaginda, bile-
sim oranlarinda, yapisinda
veya imalat isleminde, mamul
ozelliklerini  degistirebilecek
sekilde 6nemli degisiklik olmasi
durumunda baglangi¢ tip dene-
yi tekrarlanmalidir.” denmekte-
dir.

Ayrica Bayindirlik ve

Ti p
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Bakanligi yetkilileri de, yapmis
oldugumuz gérismeler netice-
sinde ; Baglangi¢ Tip Deney-
lerinin yapilmis olan beyan-
larda degisiklik olmasi duru-
munda yenilenmesi gerekti-
gini, degisiklik yoksa yeni-
lenmesinin zorunlu olmadigi-
ni agikga belirtilmiglerdir.
Konu hakkinda yapilmis olan
bu yanlis yénlendirme dikkate
alinmamalidir.




www.tukder.org

TUGLA VE KIREMIT
SANAYICILERI DERNEGI

TUKDER Y°net.

Ankar ao

TUKDER Yénetim Kurulu
19 Kasim 2008 tarihinde
Ankara’daki yeni binasin-
da toplantisini yapti. Top-
lantida, dncelikle laboratu-
ar kurulumu ile ilgili ¢alis-
malarin ne asamada oldu-
gu ve bundan sonra ne
gibi calismalarda bulunul-
mas! gerektigi tartisildl.

da

Bunun yani sira egitim
seminerlerinin devam et-
mesi gerektigi ve Universi-
telerdeki seminer faaliyet-
lerine daha fazla 6nem
verilmesi gerektiginin alti
cizildi. Milli Egitim Bakan-
g1 onayli, yurt diginda da
gecerli olacak duvar ve
catl usta sertifikasyonu ile

Yapel

m Kurul u

TUJLA VE KKREMKT SANAYKCKLERK DERNEJK

To
de

ilgili arastirma yapilmasi
ve biran 6nce duvar ve
¢ati ile ilgili TUKDER’ in
sertifikasyon kurslari ag-
masi gerektigi konusunda
fikir birligine varildi. Ayri-
ca TUKDER’ in mali du-
rumu ve 2009 yilinda
yapilacak isler tartigildi.

TUKDERS®

TUKDER Genel Koordina-
torlik  gorevini  yuriten
Ozgir ATAKAN kendi
istegi ile dernekteki gore-
vinden ayrildi. Bu gorevi
yurattiga  sire zarfinda
yaptigi calismalardan do-

de

layr TUKDER olarak te-
sekkur ederiz.

TUKDER bunyesinde ku-
rulum calismalari devam
eden laboratuar fillen faa-
liyete gecinceye kadar
Dernegimiz Teknik Danis-

G%r ev

man | Buket
COPUROGLU vekaleten
Genel Koordinatdrlik go-
revini yurutecektir.

TUKDER 2009 Ajandaseé

Her yil oldugu gibi bu yil
da gercgeklestirilen
TUKDER 2009 ajandasi,
ilgili kamu kurum ve kuru-

luglarindaki ilgili kisilere
ve tim TUKDER ayeleri-
ne dagitildi. Profesyonel
bir ekip tarafindan hazirla-

Bas

nan ve zengin icerigi ile
g6z dolduran TUKDER
ajandasina yogun ilgi de-
vam etmektedir.
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MUTLU YILLAR
DILER...
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